MOBIRA RB58VY RADIOPUHELIMEN MUUTOS 6m/50,000-52,000 MHz ALUEELLE

Tarvittavat työkalut:

Tarvittavat mittalaitteet ja välineet:

Yleismittari


Taajuuslaskuri 100MHz


Oskilloskooppi 60MHz 


2kpl säädettävä virtalähde 0-15VDC


Pintaliitostyöskentelyyn soveltuva juotin ja juotetta


2,5mm ja 3mm kuusiokoloavain


9mm hylsyavain


PZ1, PZ2 ruuvimeisseli


Sivuleikkurit

Tarvikkeet:


Hamisoftalla ohjelmoitu EPROM 27C256 (sopiva softa löytyy Moppeakatemiasta)

Referenssioskillaattorin jakajakortti


3V litium –paristo


1N4148 diodi


D0,8mm käämilankaa
1206 palakondensaattoreita 2kpl 33pF, 1kpl 39pF, 1kpl 22pF, 1kpl 68pF, 1kpl 8,2pF, 1kpl 100pF, 1kpl 10pF, 1kpl 68pF, 2kpl 56pF, 1kpl 27pF,
1206 palavastuksia 1kpl 560Ω, 1kpl 10Ω,

1206 palakeloja 1kpl 82nH,


TakPak kiinnitettä tai kirkasta kynsilakkaa


Piitahnaa

1. JÄRJESTELMÄLOGIIKKA L8M
1.1. Avaa laitteen molemmat kannet.
1.2. Poista ohjelma EPROM  IC15 ja IC14 prosessorikortilta. 
1.3. Asenna HamiProm IC14 paikalle.
1.4. Asenna muistiparisto RAM-piirille.

1.4.1. Asenna 3V lithium -paristo IC9 piirin päälle karhuntarralla.

1.4.2. Kytke pariston – napa piirin nastaan 14

1.4.3. Kytke pariston + napa piirin nastaan 28 diodin 1N4148 kautta (katodi nastalla 28)

1.5. Käännä laite ympäri.

2. VASTAANOTINYKSIKKÖ R8M
2.1. Poista vastaanotinyksikön virityskeloista messinkiset sydänruuvit. 

2.2. Asenna keloihin L5, L6, L7 ferriittisydämet.
2.3. Kaistanpäästön virittäminen.

2.3.1. Vaihda kondensaattori C9 (39pF 1206) ( 27pF.

2.3.2. Vaihda kondensaattori C12 (58pF 1206) ( 33pF.

2.3.3. Poista kondensaattori C13 (22pF 1206) .

2.3.4. Vaihda kondensaattori C16 (1nF 1206) ( 56pF.

2.3.5. Vaihda vastus R2 (1kΩ 1206) ( 560Ω.

2.3.6. Vaihda vastus R4 (33Ω 1206) ( 10Ω.

2.3.7. Vaihda kela L10 (100nH 1206) ( 82nH.

2.4. Asenna yksikkö runkoon.

3. TAAJUUSSYNTEESI

3.1. VCO-RX  UNIT V8MR
3.1.1. Irrota kela L2. Pura kela.
3.1.2. Käämi rungolle 12 kierrosta 0,8mm käämilankaa. Kiinnitä kela runkoon esim. TakPak:illa tai kynsilakalla.

3.1.3. Poista kondensaattori C18 (470pF 1206)
3.1.4. Vaihda kondensaattori C19 (10pF 1206) ( 33pF, tai asenna rinnalle 22pF kondensaattori.

3.1.5. Vaihda kondensaattori C20 (10pF 1206) ( 39pF, tai asenna rinnalle 27pF kondensaattori.

3.1.6. Vaihda kondensaattori C26 (15pF 1206) ( 22pF, tai asenna rinnalle 4,7pF kondensaattori.

3.1.7. Syötä yksikön VR liittimeen +9V käyttöjännite nastaan + , +4V säätöjännite nastaan CV ja virtalähteiden 0V kortin GND tasoon.

3.1.8. Kytke taajuuslaskuri tai oskilloskooppi yksikön VR liittimen FVCO nastaan.

3.1.9. Säädä kelalla L2 taajuus pisteessä FVCO noin 96.000MHz

3.1.10. Yksikkö on valmis asennettavaksi.
3.2. VCO-TX UNIT V8MT
3.2.1. Irrota kela L2. Pura kela.
3.2.2. Käämi rungolle 12 kierrosta 0,8mm käämilankaa. Kiinnitä kela runkoon esim. TakPak:illa tai kynsilakalla.
3.2.3. Poista kondensaattori C21 (1,2nF)
3.2.4. Vaihda kondensaattori C20 (39pF 1206) ( 68pF, tai asenna rinnalle 27pF kondensaattori.
3.2.5. Syötä yksikön VT liittimeen +9V käyttöjännite nastaan + , +4V säätöjännite nastaan CV ja virtalähteiden 0V kortin GND tasoon.

3.2.6. Kytke taajuuslaskuri tai oskilloskooppi yksikön VT liittimen FVCO nastaan.

3.2.7. Säädä kelalla L2 taajuus pisteessä FVCO noin 51.000MHz

3.2.8. Yksikkö on valmis asennettavaksi.
3.3. SYNTESOIJAYKSIKKÖ S8M

3.3.1. Irrota referenssioskillaattori yksiköstä tinaimurilla.
3.3.2. Asenna jakajakortti referenssioskillaattoriin, juota jalat kiinni, varo liikaa lämpöä.

3.3.3. Poista kaksipuoleisen teipin suojanauha ja asenna referenssioskillaattori ja jakaja referenssioskillaattorin paikalle, juota jakajan jalat kiinni.
3.3.4. Muuta syntesoijapiirien IC2 ja IC5 (MC145156) ohjelmoitavan jakajan jakoluku 1024 jakoluvuksi 640 irrottamalla piirin pin1 ja kytkemällä se maihin (GND). Käytä irrotuksessa tinaimuasemaa tai tinaimuria ja tinanimusukkaa.
3.3.5. Asenna yksikkö takaisin runkoon ja kiinnitä yksikkö yläreunan kahdella ruuvilla.

3.3.6. Asenna VCO –yksiköt paikoilleen.
4. LÄHETINYKSIKKÖ T8M

4.1. Irrota yksikkö rungosta. 

4.1.1. Irrota abikojohdin lähetinkortilta.

4.1.2. Irrota antennijohdin vastaanotinyksiköltä R8M.
4.1.3. Irrota kantokahvan suojus/yläosa kahdella 2,5mm kuusiokoloruuvilla (kumitulppien alla).
4.1.4. Irrota kahvaosa rungosta kahdella PZ2 ruuvilla.

4.1.5. Irrota lähetinyksikkö jäähdytysprofiilin kanssa avaamalla neljä 3mm kuusiokoloruuvia jäähdytysprofiilin sivulla.

4.1.6. Poista yksikkö paikoiltaan nostamalla sitä logiikkayksiköstä poispäin.
4.1.7. Irrota transistorin Q2 kiinnitysruuvi jäähdytysprofiilista.

4.1.8. Irrota transistorin Q5 kiinnitysmutteri 9mm hylsyavaimella.

4.1.9. Irrota kortin kiinnitysruuvit 4kpl, ja nosta kortti irti jäähdytysprofiilista.

4.1.10. Käännä kortti sivuun profiilista.

4.2. Vaihda kondensaattori C35 (3,9pF 1206) ( 8,2pF, tai asenna rinnalle 4,7pF kondensaattori.

4.3. Vaihda kondensaattori C36 (56pF 1206) ( 100pF, tai asenna rinnalle 47pF kondensaattori.

4.4. Vaihda kondensaattori C37 (5,6pF 1206) ( 10pF, tai asenna rinnalle 4,7pF kondensaattori. 
4.5. Vaihda kondensaattori C38 (39pF 1206) ( 68pF, tai asenna rinnalle 27pF kondensaattori.

4.6. Vaihda kondensaattori C40 (33pF 1206) ( 56pF, tai asenna rinnalle 27pF kondensaattori.

4.7. Asenna yksikkö runkoon
4.7.1. Puhdista vanha piitahna transistorien Q2, Q3 ja Q5 lämmönsiirtopinnoilta

4.7.2. Asenna kortti käyttäen uutta piitahnaa transistorien Q2, Q3 ja Q5 lämmönsiirtopinnoilla. Huomio pieni kiille transistorin Q2 asennuksessa.

4.7.3. Aseta kortin kiinnitysruuvit paikoilleen, jätä ruuvit löysälle.

4.7.4. Kiinnitä transistori Q5 mutterilla paikoilleen, Älä kiristä liikaa!

4.7.5. Kiristä kortin ja transistorin Q2 kiinnitysruuvit.

4.7.6. Asenna lähetinyksikkö runkoon varovasti. Huomioi TP liittimen pinnit.
4.7.7. Aseta kahvaosa paikoilleen ja aseta kiinnitysruuvit paikoilleen, älä kiristä

4.7.8. Kiinnitä lähetinyksikkö runkoon neljällä M3 kuusiokoloruuvilla jäähdytysprofiilin päädystä.

4.7.9. Kiristä kahvaosan ruuvit ja lähetinyksikön ruuvit.

4.7.10. Kytke abikojohdin yksikköön ja antennijohdin vastaanotinyksikköön R8M

4.7.11. Asenna kahvan yläosa/suojus paikoilleen kahdella M2.5 kuusiokoloruuvilla.

4.7.12. Asenna peitetulpat ruuvien päälle.

5. KÄYTTÖASETUKSET

Ohjeessa [ merkintä ] viittaa näppäimeen

5.1. Syntesoijan valinta
5.1.1. Kytke radioon virta

5.1.2. Paina [salama] 

5.1.3. Painele [p] kunnes näytön yläkentässä lukee Func.

5.1.4. Valitse luurin sivussa olevilla + ja – näppäimillä näytön alakenttään Std.

5.1.5. Painele [p] kunnes näytön yläkenttään tulee SynCrd.

5.1.6. Valitse luurin sivussa olevilla + ja – näppäimillä näytön alakenttään 58n.

5.1.7. Paina [p] näytön yläkenttään tulee ALLrSt.

5.1.8. Syötä numeronäppäimillä 666 ja #, laite sammuu.
5.1.9. Kytke virta pois virtakytkimestä ja uudelleen päälle.

5.2. Kohinasalvan perusasetus.

5.2.1. Paina [1] kunnes radion kohina loppuu.

5.2.2. Paina ja pidä [7] kunnes näytössä lukee default.
5.3. Kanavavälin asetus
5.3.1. Paina [salama], paina [p] viisi kertaa, näytön yläkentässä pitäisi lukea StArt ja alakentässä vasemmalla b1.
5.3.2. Painele [#] kunnes yläkentässä lukee StEP.

5.3.3. Valitse luurin sivussa olevilla + ja – näppäimillä näytön alakenttään 10.
5.3.4. Painele [#] kunnes yläkentässä lukee StEP ja alakentässä b2.

5.3.5. Valitse luurin sivussa olevilla + ja – näppäimillä näytön alakenttään 10.

5.3.6. Toista kunnes b on 0 (b0).

5.3.7. Paina [salama], laite palaa käyttötilaan.

5.3.8. Sammuta laite virtakytkimestä.

5.4. Vastaanoton testaus
5.4.1. Kytke laitteeseen virta.

5.4.2. Aseta taajuus näppäilemällä esim.51950 ja [#].

5.4.3. Radion pitäisi kuunnella valittua taajuutta.

5.5. Lähetyksen testaus

5.5.1. Paina tangenttia. Laitteen pitäisi lähettää, mutta vasta pikkuteholla.

5.5.2. Kytke virta virtakytkimestä pois ja takaisin päälle.

5.5.3. Paina [salama] kerran, painele [#] kunnes näytön yläkentässä on TPS

5.5.4. Valitse luurin sivussa olevilla + ja – näppäimillä näytön alakenttään Hi.

5.5.5. Paina [salama]

5.5.6. Kytke virta virtakytkimestä pois ja takaisin päälle.

5.5.7. Nyt laitteen lähtötehon pitäisi säätyä luurin sivussa olevilla + ja – näppäimillä.

Jatkuu viritysohjeella.

T:Tommi äS

